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Pava el próximo año 1938 la 


DRIVER 


presenta se muevo surtido de herramientas motorizadas, del cual 
ilustramos algunas a continuación: 


Nuevo equipo de poder combinado 


Novedad de sierra circular de 8” ó 10” y 

garlopa de 6” armadas sobre un 

y pedestal de hierro fundido de 
Perfección tipo pesado con 


MOTOR A ENGRANAJES 


MOTORES A ENGRANAJES 


construcción exclusiva “Driver” desde 1/3 HP. hasta 1 HP. 


Motor ideal para cualquier uso de taller como hojas de sierra, 
esmeriles, discos de lustre, etc. : 
Permiten obtener en el uso, la potencia teórica del motor. 


ESTA 
NUEVA CALADORA 


es el producto prototipo de la “INGENIERIA 

DRIVER”. 

Innovaciones y ventajas: 

Cabezal para usar cualquier largo de hoja. 

Ajuste de tensión en plena marcha. 

Soplador positivo exterior. 

“MOTOR A ENGRANAJES” de acoplamiento 
directo que permite abtener un rendimiento 
de poder de un 40 ojo mayor que en transmi- 
sión por correa. 

El cabezal de tensión ajustable y el nuevo mo- 


tor a engranajes eliminan las “VIBRACIO- 
NES. 
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— 
Pida por carta, con tiempo, el 
nuevo folleto “DRIVES 1035” 
ilustrado en colores. Miperta- 


namcnte le será enrids 
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HOBBY 


La Péstia del Director 


Cúmpleme despedir, con esta 


edición, al año 1931, en su puso . 


ay! fugaz, por los cammos de la 
uida. Yo sería muy feliz, si todos 
los. lectores certificasen la ale- 
gría provechosa de alguna horu 
útil, deparada por HOBBY en 
los días sumados de este año que 
ya se nos va. 

Por mi parte os aseguro, bien 
de corazón, que quienes Me se- 
cundun en esta tarea constructa- 
va y educadora en su objetivo 
mediato, han tratado incesante- 
mente de epatar mi entusiasmo, 
lográndose, con ello, un general 
servicio y beneficio pura vosotros, 
en la constante demanda de cosas 
novedosas y mejor aprovechamien- 
to de los “hobbies”? predilectos. 
Afirmo que HOBBY, en la me- 
dida de lo posible, ha satisfecho 
la demanda de quienes u ella re- 
CcUrTieron. 

No he de omitir una referencia 
para los distintos ““Correos””, ha- 


cia los cuales dirigieron su cer-" 


tera puntería los NUMErosos com- 
ponentes del progresivo núcleo de 
““preguntones”?. Los encargados 
de esas secciones me piden que 
reitere u los lectores una recomen- 
dación que anteriormente hice, 


en el sentido de que no se apar-. 


ten nm olviden la ándole de la 
Revista al formular sus consultas. 


=D 
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La importancia que ha asumido 
el curso de Matemáticas, recien- 
temente inaugurado en nuestra 


sede, me ha movido a hacerlo ex- 
tensivo a otras materias, y de las 
cuales podrán disfrutar los estu- 


CURSO GRATUITO 


— de — 


Castellano y Matemáticas 


Para ingreso al Colegio 


Nacional y Liceo 


El Lunes 13 de diciembre 
a las 17.30 horas, se inau-. 
guran estos dos cursos gra- 
tuitos. Los estudiantes que 
deseen concurrir, deben ins-. 
cribirso antes de esa fecha 
en el local de la Revista. 


diantes que deseen rendir examen 
de inereso al Colegio Nacional o 
Liceo. Estos cursos estarán tam- 
bién a.cargo del Profesor Domin- 


go Porta Caretto. Véase aviso en 
esta página. 


Veraneantes: Menester será que 
se aseguren la obtención de los 
ejemplares de HOBBY durunte 
la estación eue se inicia, pues 
paulatinamente las ediciones se 
agotan y será materialmente im- 
posible mumirse con posterioridad 
de números atrasudos, al regreso 
del campo, playas o sterras. 

Concurso Fotográfico: He re- 
suelto el cierre definitivo de la: 
inscripción para este Concurso, 
fijando el día 10 del mes en cur- 
so como última techa para que los 
aficionados se inseriban. Los tra- 
bajos se recibirán hasta el día 31 
de Enero próximo. 

Están cercanas las festividades 
tradicionales y la «¡miciación de 
viajes de fin de año. Me complaz- 
co en invitur a los suscriptores y 
lectores del interior que, en opor- 
tunidad de esas celebraciones, 
arriben a la metrópoll, a que 12- 
siten nuestra casa, que también 
es la de ustedes. Tendré especial 
interés en escuchar las sugestio- 
nes que se me formulen y poder, 
personulmente, expresar los votos 
que desde esta página os dirijo a 
todos, con mis deseos de felicidad. 


Bueno, amigos, hasta Enero de 
1938, los saluda 


EL DIRECTOR, 


INTERESANTE CONSTRUCCION 


Tres años de paciente trabajo en horas libres, 


sienifica la construcción de esta hermosa locomo- 
tora, realizada por el inteligente ** 
teo Vysin, domiciliado en la 
Barrio Talleres (Oeste) — Cór 
El peso total es de 35 kilos 
de largo. Funciona con una 
tos por centímetro cuadrado. 
utiliza es kerosene comprimido. 


hobbysta”” Ma- 
2 11 N2 1437, 


do 0.85 mts. 
E = de tres ki- 
El sombustible que 


RXEMIENTRAS LA CAÑA DE TITO PESQUE $4 
MOJARRITAS YO TRAERE TIBURONES! 


EL MAS ROTUNDO FRACASO/LLEVO AQUI MEDIA 42 
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MIRA, TE 20 COMPLO POR VEINTE 
CENTAVOS, TITO? QUERES? 5 


MIRA, DUSCATE OTRO LUGAR PORQUE AQUI CON MI 
INVENTO AO VA A QUEDAR AlUMPEZ PARA 
” REMEDIO... VOY ATENER QUE ALQUMAR UN 


FIJATE UNDOCO 20 QUE TRAIGO! 
PARA LLEVAR A ESTE Si QUE 
NECESITAMOS UN CAMION]! 


a 


DIOS MIJO? QUE 
PIECHOA DE 
A PESCADO 


SS 


YA TE “"PESCARE”, 
SIN CAÑA,TITO: 


2 ABAJO DE NUESTRO LECTORES 


Esta linda, Ye= 
producción de 
la famosa torre 
de Eiffel, fué 
realizada en Ca 
lado por el joven 
José Celestino 
Nota. 


El Sr, Juan Castillo y su hijito 
Juan Carlos, han realizado con 


Í toda fidelidad estos proyectos 
AIOBBYRES 


ll 
il Saúl E. Iragúen, jun- Un verdadero trabajo de paciencia y 
to al bonito  yacht Otro trabajo de habilidad es esta locomotora construída 
construído de acuerdo habilidad, digno únicamente com alambre por el señor 
a las instrucciones de de todo elogio, es Antonio L. Ottaviano, 
la Revista. este barco cons- 


truído por el 
Sr, Antonio Vi- 
llarino. 


Interesante conjunto de trabajt- 
tos realizados por el joven Carlos 
. Lombardero. 
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Yachting Miniatura 


Un barquito fácil de construir y 


de eficiente desempeño. 


El “Yachting Miniatura” ha resultado un entrete- 
nimiento tan agradable para el verano, que muchos de 
nuestros lectores nos han escrito solicitándonos con- 
tinuáramos publicando de vez en cuando los planos e 
instrucciones necesarios para construir pequeños bar- 
quitos a vela. El modelo que presentamos este mes 
es tan sencillo que puede ser construído por. cual- 
quier muchacho., ya sea para echar al agua los domin- 
gos en algún estanque de la ciudad, o para llevar 
consigo durante las vacaciones. 

La fig. 1 muestra el plan del velámen del modelito. 
La fig. 2 muestra las partes componentes del casco, 
trazadas sobre un cuadriculado. Sobre una hoja de 
fuerte papel blanco 'tracése un rectángulo de 21 pul- 
gadas de largo y 14 pulgadas de ancho, dividiéndolos 
luego en cuadros de 1”. Ahora cópiese del diagrama 
las formas ilustradas. Hágase esto cuidadesamente. 
Córtese las figuras con una tijera y númerense como 
en el dibujo. 

El casco.—Para el casco, obténgase un pedazo de 
madera de pino, libre de nudos y rajaduras, de 27 pul- 
gadas de largo, 6” de ancho y 1 1|4” de espescr. 
Esto bastará para las piezas 1, 2 y 3. Colóquese los 
moldes de papel sobre la madera, trácese el contorno 
de los mismos con lápiz, y córtense cuidadosamente 
con una sierra de bastidor o de calar. 

Sobre el bloque 1 trácese una línea a lo largo del 
centro, y sobre esta línea córtense tres ranuras que 
atraviesen completamente la madera, Estas ranuras, 
que aparecen sombreadas en la fig. 2, miden 1” por 
3|8'*. Dése vuelta el bloque y conéctense dichas ra- 
huras por medio de un canalito de 3|8” de ancho y 
3|£” de profundidad. 

Ohténgase un pedazo de madera dura de 3[8” de es- 
pesor —el roble sirve para el objeto— cológquese en- 
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Escala .en pulgadas > 


cima la fig. 4, trácese su contorno con un lápiz y 
córtese. Esta es la quilla. Téngase mucho euidado de 
cortar las espigas para que encajen perfectamente en 
las ranuras del bloque 1. Una vez comprobada la 
exactitud de este detalle, colóquense dichas piezas de 
lado por el momento. 


Tómense los bloques 2 y 3 y sobre el borde interior 
de cada uno, practíquese un rebajamiento, de 1/8” por 
1|2”, como indica la fig. 3. Ahora péguense dichas 
piezas al bloque 1, sobre ias partes que aparecen som- 
»rezdas en la fig. 2, Ce verá entonces que el bloque 
2 se proyecta 2 pulgadas fuera de la popa. Coló- 
quense las tres piezas bajo presión hasta que la cola 
se haya endurecido bien, y para esta operación y to- 
das las siguientes empléese solamente cola marina o 
a prueba de agua, no cola común. 

Colóquense los bloques de canto y desde H en la 
fig. 4, 1/2” para abajo, trácese una línea diagonal 
hasta J. Serrúchese el excedente y alísese con papel 
de lija, Ahora tómese la forma 6, colóquese sobre 
los costados de los bloques. Tómese la forma 6 cor- 
tada en papel, colóquese sobre los costados de los blo- 
ques, y márquese siguiendo su contorno, la curvatu- 
ra del fondo. 


La curva inferior del casco. — Luego serrúchese la 
curva inferior del casco lo más exactamente posible, 
siguiendo esta línea bisélese el fondo del casco hasta 
una distancia de 1/8” de los costados del bloque 1; o 
para ser más precisos, hasta la línea punteada K que 
se ve en la Fig. 4. 

Ahora puede colocarse la quilla, aplicando bastante 
cola para conseguir una juntura bien impermeable. 
Déjese de lado por el momento, hasta que la cola se 
seque. 

Para colocar los costados de la parte superior del 
casco, primero colóquese pegado con cola un filete a 
cada lado. Estos filetes es mejor cortarlos curvados 
de un pedazo sólido de madera, de 1|4”. Pueden ser 
cuadrados, de 1|4 de sección, y deben ser colocados 
a 1/8” de los bordes laterales. Los costados, de ma- 


262 


dera de pino de 1/8” de espesor, se doblarán alrededor 
de los filetes, encolándose y atornillándose a los rece- 
sos en los bloques 2 y 3, y clavándose a los filetes. 

La cubierta. — La cubierta la constituye un peda- 
zo de madera de pino, de 1/8” de espesor. Para que 
tenga dónde apoyar cuando se la coloca, péguese al in- 
terior de cada costado un filete cuadrado de 3|16”, a 
justamente 1|8” de la parte superior. 

Luego hay que practicar un receso, tanto en el blo- 
que 2 como en el 3, de 1/8” de profundidad, destinado 
a recibir la cubierta; dejando un reborde de 3/16” de 
ancho al cual puede ser atornillada ésta, rebájese el 
resto de la madera casi hasta el bloque 1. Métase un 
par de pequeños tornillos de bronce en cada uno de 
estos pedazcs de madera, para reforzar su conexión 
con el bloque inferior. 

Si las instrucciones que anteceden se estudian cui- 
dadosamente con la ayuda de la Fig. 6, que muestra 
un corte esquemático longitudinal del casco en esta 
etapa de su construcción, todo resultará fácilmente 
comprensible. 

El biselado del fondo se comprenderá mejor exami- 
nando la Fig. 5, que muestra cortes esquemáticos 
transversales en los puntos E, F y G, Fig. 2. 

El timón (forma 5 en la Fig. 2) es una pieza cor- 
tada de madera igual a la que sirvió para la quilla, y 
articulado al borde posterior de ésta con tornillos y 
ganchos de ojal, como indica la Fig. 8. Todo el casco 
puede alisarse ahora con papel de lija. 

La cubicrta se corta de manera que encaje con jus- 
teza en los recesos de los costados y bloques. Coló- 
quesela provisoriamente en posición, y a 6 1/4” de la 
proa perfórese un agujero de 1/2” para el mástil. A 
dos pulgadas detrás del palo, córtese un rectángulo 
de 2 1/2” por 1 1/2” para la escotilla. 

Alrededor de la abertura de ésta, péguese un marco 
de madera delgada, provisto de una tapa de madera 
delgada de calar, de 1/8” de espesor. Esta tapa puede 
ir asegurada con bisagras y debe tener algún cierre de 
resorte para mantenerla bien apretada, a fin de que 
no penetre agua en el casco. 

Inmediatamente debajo del agujero para el palo, 
hágase una perforación no muy profunda, de 1/2” de 
diámetro. destinada a recibir el extremo inferior del 
mástil. Los detalles que anteceden pueden apreciarse 
en la Fig. 7. 

El palo lo forma una varilla de madera de 25 1/2” 
de largo y 1/2” de diámetro abajo, afinada de mayor 
a menor, de modo que mida apenas 5/16” de diámetro 
en la punta. La botavara mide 3|8” de diámetro y el 
bauprés y las vergas de las velas triangulares, 5|16” 
de diámetro. 

La botavara va sujeta a la cubierta por medio de 
un tornillo de ojal y una planchuela transversal. Las 
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Desear LO MEJOR 


es una ambición natural 


de TODOS los niños... 
POR ESO 


todos los niños desean 


RALENGÍ 


LA MEJOR BICICLEIA 


.... el sueño infantil más fácil de complacer, 
porque RALEIGH es de calidad superior in- 


discutible y no cuesta más que las comunes. 


De fabriczción inglesa, 
totalmente importadas 
y garantzada: por 


tiempo indetermina do 


contra cualquier de- 


SS 


fecto de tabricación. 


AGAR, CROSS y Co. Ltd. - Paseo Colón esq. Venezuela - Bs. Aires 


GRATIS. Sírvanse enviarme folleto ilustrado y precios de 
Bicicletas “RALEIGH”. 
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perchas de las velas triangulares llevan en su extremo 
delantero unos tornillos de gancho, con los cuales se 
articulan en unos pequeños tornillos de ojal metidos 
en el botalón. 


La botavara va conectada al palo de un modo muy 
sencillo. Lleva un tornillo de ojal en cada extremo y 
uno de éstos engancha sobre un tornillo doblado en 
ángulo recto y metido en el palo, como puede verse en 
la Fig. 1. La escala en pulgadas permitirá determinar 
todas las medidas mediante un compás. 


Velamen. — Primero hay que trazar sobre un pe- 
dazo de papel fuerte la forma y el tamaño de las ve- 
las, según la escala dada en la Fig. 1. Tomemos la 
vela mayor, por ejemplo. Trácese la línea A-B, már- 
quese el punto C, y desde allí en ángulo recto, tráce- 
se la línea C-D midiendo todas las distancias con una 
regla. Conéctese cada punto del triángulo con una lí- 
nea recta. Las velas triangulares (trinquete y foque) 
se trazan del mismo modo. 


El mejor material para las velas es el género de se- 
da blanco 'o cremita, pero si no se quiere gastar 
en comprarlo. también puede obtenerse buenos resul- 
tados empleando tela de algodón. Cológuese el molde 


de papel encima y córtese con cuidado todo alrededor 
dejando 1/2” de margen en el borde largo para hacer 
el dobladillo. El orillo dei material debe corresponder 
también con este borde, 


Los otros bordes, cortados directamente sobre la lí- 
nea del mo'de, se guernecen con¿cinta de hilera de 
314” de ancho. dobléndose la cinta por el medio y me- 
tiendo el borde del meterial en el doblez. Luego se 
cose a máquina o a mano 


Ganchos y ojales. — En todas las esquinas de las 
velas se cosen uncs pequeños ganchos; hay que refor- 
zar también las esquinas con trozos triangulares de 
género para que puedan resistir mejor el esfuerzo a 
que están sometidas. En la vela mayor se cosen unos 
cuantos anillos, como indica el grabado del frente, pa- 
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ra permitir asegurarla al mástil. Las tres velas pue- 
deu coserse directamente a las vergas que les corres- 
ponden, con aguja e hilo de coser. La manera de ha- 
cer esto puede apreciarse también en la misma ilustra- 
ción. : 

La vela mayor es izada por medio de una driza 
(cuerda) que pasa por un ojal o pequeño motón. fi- 
jado cerca del extremo superior del palo, yendo des- 
pués esta driza atada a un tornillo de ojal fijado cer- 
ca de la base. La vela trinquete se iza en la misma 
fcrma, en tanto que el foque va asegurado por medio 
de un tensor, cómo puede verse en la Fig. 1. Todas 
las velas llevan sus correspondientes escotas, que sir- 
ven para cazarlas. La escota de la principal va ase- 
gurada a un guardamancebo fijado a la cubierta. 


Aunque esto no se ve en la Fig. 1, el palo debe ir 
reforzade por medio de estays, que son unos cabos que 
lo sujetan, dos a cada lado; estos cabos se atan cada 
por a un tornillo de ojal metido en el mástil, y a otros 
ojales fijados a los costados de la cubierta, estos úl- 
timos separados unas 3 pulgadas. Estos estays se po- 
nen tirantes por medio de tensores. 


Acabado y pintura. — En todos los lugares de la 
cubierta donde se meten tornillos de ojal, etc., hay 
que pegar debajo un bloquecito de 1/8” de espesor pa- 
ra refuerzo, con el objeto de impedir que los tornillos 


puedan ser arranezdos. Hecho esto, puede atornillarse * 


la cubierta en su lugar, colocando primero un Ppoqui- 
to de albayalde en el borde do los rTecesos para imper- 
meabilizar la juntura. 


El yacht puede ser ahora pintado o esmaltado y el 
palo, perchas, etic., barnizados. La cubierta presenta 


mejor aspecto si se le trazan unas líneas longitudina-" 


les para imitar una tablazón. Esto puede hacerse con 
una regla y tinta. china si se da primero a la madera 
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una mano de cola diluída para impedir que la tinta 
se corra. Después de trazar ls líneas, barnícese. 


Para una embarcación de este tamaño. puede ser 
necesario incorporar un pequeño peso adicional en la 
quilla, a fin de darle suficiente estabilidad. Tómese 
arroximadamente 1 kilo 475 gramos de plomo y fún- 
dase, luego viértase en un molde para formar una pie- 
za de más o menos 8 pulgadas de largo por 1/2” de 
ancho. Córtese en dos con una sierra para metales y 
atorníllese una mitad a cada lado de la quilla. 


La mejor posición para la pesa debe ser determina- 
da por medio de la experimentación. La tarea de rea- 
lizar el ajuste se simplifica mucho si los tornillos van 
colocados en unas ranuras practicadas en las pesas, co- 
mo se ve en la Fig. 8. 
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Un piolín que sea deleado y 
fuerte —como el hilo de  pes- 
car— es un material barato y €x- 
celente para hacer esta hamaca. 
De entre las diversas clases de 


-ese piolín, el blanco parece ser el 


mejor. Las únicas herramientas 
necesarias son un bastoncito y 
una aguja de tejer. Ambas apare- 
cen ilustradas en la figura 1. 

El bastón se hace de un trozo 
de madera de haya, de 6 nm. de 
espesor, y debe cortarse en forma 
oval en su sección. La aguja de 
tejer se hace de la misma madera, 
de 3 mm. de espesor, y se corta 
en la forma que se indica en la fi- 
gura correspondiente. Una vez 
que se la ha cortado, líjense todos 
los bordes cortantes y llénesela del 
piolín que se va a utilizar. 

Hay todavía un útil comple- 
mento que prestará mucha ayuda 
para nuestro trabajo, y que se ilus- 
tra en la figura 5. Consiste en un 
trozo de palo de escoba, de 90 ems. 
de largo, en cuyo extremo superior 


<— 450 Mm. —>— 


Fig. 1—Bastón y aguja para el tejido 


se atornilla una tira de madera de 
1|2 pulgada de espesor y de 60 
ems. de largo. 

El tejido 

Cerca del extremo superior del 
palo de escoba se fija un gancho, y 
en el extremo de la pieza trans- 
versal, se fija otro. El primero 
sirve para colgar de él el tejido, a 
medida que se adelanta en el tra- 
bajo. 

El propósito de la larga tira 
de madera, es el de sostener el 
tejido a medida que el trabajo 
progresa, de manera que no mo- 
leste al operador. Cuando se tra- 
baja, el palo de escoba queda apo- 


yado en el suelo, y se sostiene en- 


tre las rodillas. 

Para comenzar, hágase un la- 
zo en el piolín, cuélguese este del 
gancho, con la lazada a la derecha, 
y pásese el piolín alrededor del 
bastón (el cual debe ser sujetado 
con la mano izquierda, inmediata- 
mente debajo de la lazada), a tra- 
vés del agujero A, y hacia la iz- 


¿ALZADA hb 
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Cómo se hace una hamaca 
tejida, para jardín 
da 


quierda, como se indica en la fi- 
gura 2. Colóquese el pulgar sobre 
el piolín, en el punto indicado en 
la figura, para impedir que se Co- 
rra. E 

Ahora estírese el piolín, y sin 
dejar de sujetarlo con el pulgar de 
la mano izquierda, llévese el extre- 
mo €, que representa la aguja de 
tejer, hacia la derecha, de modo 
que se forme la lazada B, pásese 
detrás de la lazada A y llévese de 
nuevo al frente, entre la lazada A 
y el piolín suelto, pasando por la 
lazada B, como se vé en la figura 
Só 

Ahóúra estírese el piolín para 
formar la primera malla. Prac- 
tíquese esta operación varias ve- 
ces con un trozo cualquiera de 
piolín, que no sea muy largo. La 
operación no es dificil, y al cabo 
de poco tiempo se hará con toda 
destreza. 

Una vez que se ha terminado de 
hacer la primera malla, sáquesela 
del gancho, inviértesela, y coló- 
quesela de nuevo en él. Ahora apa- 
recerá como en la figura 4. Coló- 
quese debajo de ella el bastón, 
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como se ilustra en la misma figu- 
ra, y repítase la operación anterior 
para formar una segunda malla. 


Ancho requerido 


Luego inviértase la malla en el 
gancho como antes, y hágase la 
tercera malla, repitiendo el proce- 
so hasta obtener cincuenta de ellas. 
Cuando haya llegado a este núme- 
ro, se comprobará que el aneho ob- 
tenido es el suficiente para la ha- 
maca; sin embarso, si se desea, 
pueden hacerse aleunas mallas 
más. 

Habiendo terminado esta fila de 
mallas, inviértasela de mcdo que 
la, última que se. ha hecho quede a 
la izquierda. Cuélguese en el gan- 
cho la que está inmediatamente 
encima de ella, hágase correr un 
piolín a través de la fila superior 
de malla, y átese el extremo de él 
al gancho que hay en el extremo 
de la tira de madera. 

El trabajo aparecerá ahora tal 
como se ilustra en la figura 5, la 
cual muestra el bastón en posi- 
ción. Ahora hay que proceder a 
hacer la segunda fila de mallas, 
exactamente igual que la primera. 
Al finalizarla, se invierte el traba- 
jo y se sigue con la tercera fila. 

Invirtiendo el trabajo cada vez 
que se termina una fila, siempre 
se trabajará hacia la derecha, de 
modo que es poco menos que im- 
posible confundirse. 

Una vez que se ha terminado 
de hacer las mallas, hay que ar- 


a 


v DN 


Fig. 6 —Manera de fijar los travesaños 
y las cuerdas. 


mar la hamaca, para -lo cual se le 
debe colocar un travesaño en cada 
extremo. 


Estos son de madera cilíndrica, 
de 2 112 ems. de diámetro y de 75 
ems. de largo. Las cuerdas para 
colear la hamaca se atan segura- 
mente en ambos extremos de ca- 
da travesaño, y en su parte central 
se les hace un ojal, para poder 
colgar la de un gancho. Esto se 
ilustra en la figura 6. 

Para impedir que las cuerdas de 
los travesaños se corran hacia el 
centro de estos, hágase en cada ex- 
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tremo de los mismos una muesca 
de tamaño suficiente para que en 
ella pueda entrar la cuerda. Otro 
consejo: cuando se anuden las 
cuerdas a los travesaños, inclúyan- 
se en el nudo las mallas extremas 
de la hamaca, pues esto mantendrá 
estirado a todo el tejido. 

La hamaca debe ser suspendida 
de fuertes ganchos, clavados en 
cualquier clase de soporte que pue- 
da obtenerse. Un buen soporte es 
un árbol de tamaño conveniente, 
y el otro puede ser un poste en- 
terrado a unos 90 ems. de profun- 
didad en 1h tierra. Cualquiera 
que sean los soportes donde se co- 
loque la hamaca, hay que asegu- 
rarse que ellos sean lo suficiente 
fuertes como para resistir el peso 
de la persona que use la hamaca, 
a fin de evitar golpes desagrada- 
bles. 


Lista de materiales 


1 pieza de madera de haya, de 15 
ems. de largo, por 2 1/2 de an- 
cho y 6 mm. de espesor. 

1 pieza de madera de haya, de 20 
ems. de largo, por 2 ems. de 
ancho y 3 mm. de espesor. 

2 travesaños de madera, cilíndri- 
cos, de 2 1/2 ems. de diámetro y 
75 ems. de largo. 

1 pieza de madera, cilíndrica, de 
2 1/2 ems. de diámetro, y Y0 
ems. de largo. 

1 pieza de tira de madera, de 60 
ems. de largo, 12 mm. de ancho. 

Una cantidad suficiente de hilo 
de pescar, u otro similar. 
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Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 


al aficionado dificultades insalvables, pero no por eso debe Vd. desanimarse, los insubstituibles 


Tintes de ““MONOLIN?” 


lustre 
(en siete hermosos. tonos ) 


Y le facilitarán grandemente esa tarea. = Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 


En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 


Fabricantes: E. MASCIORINI «- Cura. 
REVADAVIA 2A345-»-49 BUENOS AIRES 
: U. T. 4%, CUYO 9DO1A1 = 15 - 16 E 
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FORMULAS 


HOBBY 


Y RECELAS 


Porsel Técnico Química Indusiel "AMERICO CHIESA 


Tinta Hectog ráfica 


Como complemento al artículo sobre eonstrue- 
ción de un hectósrafo casero, daré la fórmula de 
la tinta usada para el mismo: 

Negra 


partes 


Violeta de metile- 


esa ar ll) 
Nigrosina .....,.. 20 
Crasas. 80 
Goma arábiga .. 5 
INM e aa (00) 

Roja 
Fue LO 
Alcohol .. .. .. 10 
Glicerina .. .. .. 10 


Agua destilada o 

La preparación consiste en disolver los ingre- 

dientes en el alcohol y luego agregar la glicerina 

y en el caso de la tinta roja, se disuelve la fue- 

sina en el aleokol y luego se le seregan las de- 
más substancias. 


Luces de Bengala 


Uno de los fuegos de artificio más llamativos 
y a la vez inofensivos, que se usan mucho en las 
fiestas de fin de año, son las luces de Bengala. 

Su composición es la siguiente: 


Clorato de potasio... 7 . 290 gramos 
IO 
Carbón ent polvora. RE 


Se hace una pasta 
con dextrina y agua, 
de consistencia de 
crema espesa y se le 
mezclan el  clorato, 
aluminio y carbón, 
todo previamente pul- 
verizado. 

En esta mezcla se 
introducen trocitos de 
alambre  deleado, de 
unos 20 centímetros de largo y se deja secar la 
capa adherida de la mezcla anteriormente citada. 

Solamente se debe introducir unos 6 ó 7 centí- 
metros del alambre en la pasta, para poder sos- 
tener las luces de Bengala desde el otro extremo 
del alambre. 


Líquido para enmendar Stencil 


Muchas veces nos sucede, al escribir o dibujar 
sobre un stencil, que nos equivocamos o marca- 
mos una letra de más o por cualquier otro moti- 
vo debemos suprimir lo escrito. 


Se encuentra en el comercio un líquido, bas- 
tante caro, para corregir estos errores, el que se 
aplica con un pincelito y queda instantáneamen- 
te salvado el error. 


Dicho líquido lo 
podemos fabricar nos- 
otros y a un precio 
ínfimo. 

Pongamos un poco 
de parafina en viruta 
a disolver en éter. 

Luego se lava un 
frasquito de los que 
traen esmalte para 
las uñas con un po- 
co de acetona, lo 
mismo que el pincelito. Se deja secar y luego se 
llena con el líquido preparado. Si se quiere se 
puede colorear con un poco de anilina, 


El objeto de usar dichos frasquitos, es que el 
pincelito que traen adheridos los tapones de los 
m:smos, muy suave, es ideal para el fin a que 


nosotros lo destinamos. 


ACIDOS, DROGAS Y 
PRODUCTOS QUIMICOS 


Para todas las 


DROSUERIA 
INDUSTRIAL 


| ARGENTINA 


Casa Fundada el año 1918 


actividades industriales 


+ 


ENRIQUE DEBAT £ CIA. 


IMPORTADORES 
Biblioteca de Química Industrial y sus Especialidades 
Abierta al público de 8 a 12 y 14 a 18 horas 


Escritorio y Ventas: Depósito: 
AGRELO 3531 SANTA ELENA 468 
U. T. 45, Loria 1949 y 0354 U. T. 21, Barracas 0423 


BUENOS AIRES 


¿Ingeniero Aeronaútico, Mecánico o Piloto Aviador? 


Construya aviones en miniatura que u elan igual que los verdaderos. - Educará 
su paciencia y adquirirá útiles conocimientos de aviación y aerodinámica. 


Y no olvide: Que CURTISS, FOKKER y 

* casi todos los grandes fabricantes de la 

actualidad, fueron los primeros aero- 
-modelistas del mundo, 


MODELO VOUGTH CORSARIO SBU. 1: De 70 centímetros de envergadura. 
Exacto a los de nuestra aviación naval. De vuelo garantido. El equipo con lu- 
ces reglamentarias, insignias argentinas y pinturas amarillas, roja y plateada, 
incluso lubricante .. SS E z A — 


MODELO  MONOPLANO SIL- 
VER BIRD. — Con todas las 
piezas cortadas, muy fácil de 
armar. Despega del suelo en 
menos de dos metros. Colores 
plateado y rojo, con insignias. 
Fuselaje de chapas, entelado. 
A o O 


MODIILO DEWOTTINE D.33: De 70 ctms. de enver- 
gadura, Reproducción en escala del famoso avión fran- 
cés que en el año 1935 batió todos los records de ve- 
locidad. Decola en menos de «des metros. Equipo con 
luces de reglamento, insignias argentinas y 30 gramos 
de pintura de hermosos colores a elección .., .. $ 6.50 


¡ 
no Í y q 
ye y De a Mi de . 
A AA e 


MODELO CESSNA C.34. — De 64 

ctms. de envergadura. Vuela más de 

70 metros y decola por sí solo, En el MODELO AGUILUCHO C.D.1: De 80 cims, de enver- 
equipo se incluyen luces reglamentarias gadura. Vuelo garantido, más de 120 metros. Este mo- 
(verde, roja y blanca), pintura de delo es de muy fácil armado. El equipo con 80 eramos 
aviación «de hermosos colores, a elec- de pintura de hermosos colores a elección, lubricante 
ción, insignias argentinas y lubrican- para la goma, luces reglamentarias e insignias argenti- 
te para la goma .. .. .. $ 6.50 O oo a a A 


Todos estos equipos tienen hechas o marcadas las costillas, cuadernas, ruedas y soporte de hélice 
en madera dura torneada. 


LOS PEDIDOS SE DESPACHAN EN EL DIA só Gratuitamente atendemos consultas de los 
A aficionados que necesiten ser asesorados: 
3 + : 


Para el interior, agregar $ 0.50 


La fábrica argentina que provee 


para gastos de envío 
a todo el comercio : 


Giros y Pedidos a: * BOLIVAR 256 
OSCAR ”—MADRID Escritorio 10 BUENOS AIRES 
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He aquí un costurero de fácil 
ejecución y que constituirá un 
regalo útil y de buen gusto, pues- 
to que toda mujer desea tener al 
alcance de la mano todo lo nece- 
sario para coser y bordar. 


Este costurero se caracteriza 
por su forma alta y original. Las 
cuatro paredes se abren al levan- 
tar la tapa y cada una se halla des- 
tinada a contener objetos deter- 
minados: la primera, una almoha- 
dilla para alfileres; la segunda 
retendrá sobres de agujas; la ter- 
cera, tijeras; la cuarta, agujas pa- 
ra bordar, . 


En el eje de la base, que es una 
varilla, se ensartarán los carre- 
teles de hilo. 


Las dimensiones del costurero 
dependen del tamaño de las ti- 
jeras, aguilas de bordar, que se 
desee guardar en su interior; un 
buen tamaño será el siguiente: ta- 
blas de 2 112 ems. de espesor por 
7 ems. de ancho y 20 ems. de 
alto. Se podrá llegar a otros ta- 
maños que se desee, pero ése es 
el límite, porque siendo más 
erande resultaría difícil de abrir 
y de cerrar. No se debe olvidar, 
en efecto, que al: levantar la 
tapa se abren, o caen, las cuatro 
tablas laterales; siendo pequeño 


- el cofre es fácil. retenerlas con 


una mano, pero si es erande será 
difícil. Sin embargo, se subsana 
este inconveniente no haciendo las 
tablas dde los costados rigurosa- 
mente rectangulares, sino en for- 
ma de trapecio poco pronunciado. 


HOBBY 


UN NOVEDOSO 
Y PRACTICO 


FACIL DE 


En este caso el costurero presenta 
una forma piramidal y los costa- 
dos no caerán al levantar la tapa 
(e Ds 

La base A debe tener por lo me- 
nos 25 mm. de espesor, pues los 
bordes superiores de los cuatro 
costados son chaflanados a 40* pa- 
ra permitir el montaje, mediante 
bisagras, de las tablas respectivas. 
Las paredes B son también cha- 
flanadas a 45*; y de la buena co- 
locación de las bisagras depende 
la construcción correcta del cos- 
turero, pues una vez cerrado no 
debe presentar rendijas. 

El eje C, para los carreteles, es 


COSTURERO 


REALIZAR 


XK 


una varilla de metal insertada en 
el centro de la tabla de base. 

La tapa D, provista de una pe- 
rilla de madera o metal, no preci- 
sa ser muy sólida : bastará hacerla 
calando cuatro tiras de madera 
terciada a un pedazo cuadrado 
del mismo material, de manera 
que encaje sobre el costurero y 
sostenga las secciones laterales. 
Los sostenes para tijeras, agujas, 
se hacen con tiras dúctiles de me- 
tal clavadas a las paredes del cos- 
turero. 

Para terminar el trabajo, se 
puede pintar o barnizar la madera, 
al gusto de cada uno, 


Cómo se hace un álbum | 
para fotografías 


o estampillas 


k 


Casi todos los niños se divierten 
coleecionando figuras recortadas 
de revistas, estampas de diversas 
clases o bien estampillas postales, 
precisando en consecuencia un ál- 


bum para pegarlas. Es compren- 
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ACCESORIOS EN MINIATURA 
para Yachts y Veleros 
antiguos 
Timones, anclas,  roldanas, 
botes salvavidas, ' pescantes, 
cañones antiguos, linternas 
escotas, etc. 


CASA MARTIN'S 
LAVALLE 554 


£ 


AAA AO O 


a 


sible que muchos padres, de situa- 


ción pecuniaria no muy desahoga- 


da, vacilen en comprar un álbum 
por el desembolso que representa, 
pero pueden satisfacer a sus hijos 
confeceionándolo en casa y prác- 
ticamente sin gasto alguno. 


Como material se requiere papel 
de embalaje, usado. No es indis- 
pensable que las hojas sean del 
mismo color, pero sí del mismo es- 
pesor; se las recorta de tamaño 
uniforme, mezclando en forma re- 
gular papeles de dos o más colores. 
En lugar de tijeras o un cuchillo 
filtso, para cortar las hojas es 
aconsejable hacerlo con un corta- 


papel grueso, de suerte de obtener 
bordes francados a estilo de papel 
antiguo. En cada una de las ho- 
jas (ver el diseño) se hace una 
uña o pliegue y se engruda la 
parte exterior del talón, después 
le lo cual se colocan unas sobre 
otras las páginas. No conviene en- 
egrudar con exceso porque la rebar- 
ba arruinaría el trabajo, por cuya 
razón es recomendable insertar en- 
tre hoja y hoja un pedazo de pa- 


_pel de diario. Nada hay más fácil 


que agregar una tapa al álbum 


así confeccionado. Para esto. se . 
corta un par de cartones algunos 


AAA 
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TARUGOS D£ FIBRA 
para colocar tornillos, ganchos y clavos en cualquier material. 
Enriquezca su Taller Casero con un JUEGO COMPLETO 


RAY ILPLUGSs 
=1 El JUEGO POPULAR contiene: 
| | SA 35 Tarugos RAWLPLUG Nro: 8, largos, surtidos, 
A l 35 Tornillos, Ganchos y Clavos.  - 


1 Porta-mechas Nro. 8. 

1 Mecha Nro. 8 triangular, para material duro. 
1 Mecha Nro. 8 redonda, para paredes comunes. 
1 Punzóm sacameckas. A 


Pida también nuestros equipos más grandes 


Pídalo a su Ferretero o a la CASA RAWLPLUGS 
Chacabuco 677 - U. T. 33 - Av. 3827 - Bs. Aires 
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y completos. 


Al precio de $ 1.95. 


milímetros más grandes:que el for- 
mato de la pásvina. Para formar el 
lomo se utiliza una banda. de tela 
de algodón, blanca ode color, que 
se pega sobre el dórso y los bordes 
de los cartones utilizando de pre- 


ferencia cola fuerte, que es la que 


pega más, indicada para un traba- 


jo durable. Por otra parte, ya en 


números anteriores de HOBBY 
nos hemos ocupado de trabajos de 
encuadernación,:y. los lectores pue- 
den consultarlos para mayores de- 
talles. a 


En la misma forma se pueden 
reforzar los ángulos o esquinas; 
hecho lo cual se procede a colar 
sobre la pasta un papel grueso, de 
color adecuado, y: por dentro un 
papel blanco, para disimular el 
cartón. 


Si se ha provisto de una uña 
a la cubierta, se puede perforar 
con una mecha de 4'a 6 mm. de 
diámetro, haciendo dos agujeros 
en el lomo del álbum para pasar 
por ellos una cinta de seda a un 
cordón. Así terminado el álbum 
no será inferior a uno comprado 
en una casa del ramo y servirá 
para postales, fotosrafías o estam- 
pillas, no sólo para niños sino 
también para adultos. 


A 
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¡Jome Usted su Propia FOlo! 


Parece imposible, y sin embargo es sumamente 
fácil. Muchos fotógrafos aficionados, al sacar a 
un grupo de amigos, quisieran aparecer también 
en el cuadro, pero a menos de ser poseedores 
afortunados de una cámara fotográfica provista 
de obturador de funcionamiento automático, se 
ven privados de dicho placer. También suele 
suceder que hallándose dos o tres amigos de va- 
caciones, quisieran aparecer todos en alguna es- 
cena especial; comiendo un asado ,por ejemplo; 
o embarcados en el bote de construcción casera. 
Y claro, los tres a la vez no pueden.... porque 
uno de ellos tiene que sacar la foto. 

Esta dificultad quede obviarse empleando el 
pequeño e ingenioso dispositivo que ya ha dado 
excelentes resultados en casos similares, pero que 
sin embargo es poco conocido. Cuesta muy po- 
co trabajo prepararlo y es muy seguro. 

La palanquita que acciona el obturador debe 
atarse hacia arriba con un pedazo de hilo de coser 
fuerte, después de haberle pasado por encima 
una banda elástica de goma estirada en la di- 
rección en que funciona la palanquita..El extre- 
mo libre de la banda de goma se engancha en 
aleún objeto en la parte inferior de la cámara. 

Así, si no fuera por la presencia del hilo, la 
tensión de la banda de goma haría funcionar el 
obturador. 

Ahora se necesita un pedazo de papel de cebo 
del que se usa para encender magnesio. La lon- 
eitud de este papel dependerá del tiempo que se 
necesite para tomar posición ante la cámara des- 
pués de encenderlo. 

El papel de cebo puede también prepararse en 
-casa impregnando tiras de papel secante en una 
solución de salitre, una pequeña cantidad de la 
cual puede adquirirse en cualquier. droguería, y 
dejándolas secar luego. 

El extremo de la tira se arrolla en torno a la 
parte media del hilo que retiene a la palanquita 
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ATENCION?! Aticienados a la mecánica 


Vendo planos 
y detalles com- 
pletos para la 

construcción 
de 2 pequeños 
coches con 
motor de mo- 
to. - Trabajo 
de fácil reali- 
zación. $ 3,30. 
Planos e ins- 
trucciones po- 
Ta transfor- 
mar un motor 
Ford T en motor marino, $ 3.30. Ambos, $ 5.30. Giros, a 


RODOLFO PEREZ 
Caseros 268 Dio. €. Florida (F.6:6.0.) 
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¡GRAN NOVEDAD! ¡PRECIOS INCOMPARABLES! 


SIMPLE N.o 1 
para ltotografias de 4x6% cm. $ 12.-- 
y... para dos tamaños: 
DUPLO N.o 2 de 3x4 y 4x6% $ 15.-- 


CAMARA 
NENITA 


Los mejores precios de plaza para 
películas, film-—pack, placas, etc. 


MANUEL REAL 


Talcabnano 262 
U. T, 38 - Mayo - 9515 


del obturador. Cuando se prende fuego a la pat- 
te libre del papel, arderá chisporroteando len- 
tamente hasta llegar al hilo, cortándolo por com- 
bustión, y permitiendo así que la banda de go- 
ma se contraiga y cumpla sus funciones de accio- 
nar el obturador. 

Antes de poner en práctica las instrueciones 


Papel _ 
de cebo, 


Hiio 


Banda 
de 
goma, 


que anteceden, puedo será realizar unas cuantas 
pruebas y. experimentos con la máquina fotográ- 
fica sin cargar, para hallar la longitud más con- 
veniente para el elástico y determinar el grosor 
de la goma a emplearse en vista de su resisten- 
cia. Por regla general, se hallará: que una banda 
elástica. de cuatro o cineo centímetros de largo, 
no estirada, es lo más conveniente para la mayo- 
vía de las cámaras fotográficas plegadizas del ti- 
po común. 
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He aquí la carpa ideal para la 


práctica del “camping”. De cons- 
trucción sumamente liviana, que 
permite  transportarla fácilmente 


encima de una pequeña rejilla 
montada sobre la rueda trasera de 
una bicicleta si así se desea, o en 
el interior de un automóvil, don- 
de no ocupa más espacio que una 
valija común, puede desempaque- 
tarse y armarse en pocos minutos. 


Puede utilizarse esta carpa como 
habitáculo individual, habiendo sin 
embargo en su interior suficiente 
espacio para que puedan dormir 
cómodamente dos personas. No 
hay cuerdas o cabos que atar, pa- 


Carpa Liviana 


para los 


Aficionados 


al Camping 


Fig. 1 —Forma de marcar el material con lápiz para formar la carpa, Las 
líneas punteadas indican las costuras y dobladillos; la porción más obscura 


es sobrante: 


rantes centrales para incomodar la 
libre entrada y salida, es rígida 
una vez levantada, sin espacios hue- 
cos abajo que produzcan corrientes 
de aire, y si se coloca en terreno 
alto, conservará secos a sus ocu- 
pantes durante la lluvia más fuer- 
te. 


Lo primero que hay que hacer es 
comprar la lona. Esta se puede 
conseguir en cualquiera de las bue= 
nas casas del ramo que anuncian 
toldos y cortinas. Se necesitará 
unos 8,30 metros de material de 
36 pulgadas (92 cms.) de ancho. 


(Medidas en pies y pulgadas). 


Los precios variarán según la cali- 


dad de la lona, la casa donde se - 


compra, pero por lo general no ha 
de costar más de $ 1,50 el metro. 
Después de comprada hay que cor- 
tar la lona por la mitad y coser los 
dos pedazos lado con lado. Esto 
se puede mandar hacer en la mis- 
ma lonería donde se hace la adqui- 
sición. 

Ahora háganse preparar en una 
carpintería. o prepárense en casa, 
seis varillas redondas de madera, 
de 7/8” de espesor, y cada una de 
3 pies 6 pulgadas de largo; cuatro 


Vista de la carpa terminada, mostran- 
do los lugares donde hay que eoser las 
cintas para atar las secciones o *“flaps?? 
triangulares que cierran sus extremos. 


varillas de sección cuadrada de 
314” de lado y 4 pies de largo y un 
pedazo de tabla de 24” de largo 
por 3” de ancho y 7|8” de espesor 
para hacer las clavijas de sujeción. 
Hay que emplear madera dura, por 
lo cual recomendamos el abedul, si 
se puede conseguir. 

También se precisará 12 pulga- 
das de tubo de bronce, de un diá- 
metro interior de 5|8” y diámetro 
exterior igual al de las varillas re- 
dondas, o sea 7|8”, Esto se puede 
conseguir en alguna ferretería im- 
portante. El tubo de bronce debe 
ser cortado en tres porciones igua- 
les, y esto se puede hacer con la 
sierra de cortar metal, o encargar 
que lo hagan en la misma ferrete- 
ría, pagando algunos centavos ex- 
tra por el trabajo. 

Se puede emplear tubo de hierro 
si se desea mantener lo más bajo 
posible el costo de la carpa, pero 
en tal caso habrá que conservarlo 
siempre bien pintado; de lo con- 
trario se oxidará. 


Ahora puede empezarse a hacer 
la carpa. HExtiéndase la lona sobre 
el piso y márquese cuidadosamente, 
como indica la Fig. 1, empleando 
para este objeto un lápiz azul. 
Téngase cuidado de controlar todas 
las medidas, y que el extremo del 
material se halle perfectamente 
cortado a escuadra. Si no lo está, 


oy A 
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Fig. 2. — Los extremos de las varillas 

deben encajar con justeza en los tubos 

de. bronce, a fin de que las conexiones 
resulten rígidas. y 


AAA MIA 


co 


Fig. 3, — En los dos extremos de la 
varilla superior hay que practicar un 
corte en ángulo recto, en el sitio don= 
de van a descansar sobre los soportes, 


estropeará todos los cálculos. 

Comiéncese por trazar una línea 
a 4 112” (11,4 centímetros) del 
borde de uno de los extremos, y 
luego trácese otra línea paralela a 
ella y a 48” de la primera. Trá- 
cese una tercera línea paralela a 
la segunda,.y a 2 1|4” de ella; mí- 
dase otras 48”, y trácese una cuar- 
ta línea. Una quinta línea, a 4 1/2” 
de la cuarta, completa la primera 
etapa del trabajo de marcación, y 
el material puede cortarse ahora a 
lo largo de esta - última; se verá 
entonces que se tiene un pedazo 
cuadrangular de lona de unos 9 
pies de largo (2,74 metros). 
lóguese éste de lado por el mo- 
mento y procédase a marcar los 
dos pedazos- triangulares sobre el 
pedazo restante. 

Para ello, divídase los dos bor- 
des más largos de este pedazo en 
tres partes iguales, cada una de las 
cuales debe medir 2- pies (24”). 
Ahora júntense estas marcas para 
obtener: dos pedazos grandes trian- 
gulares como se ve en la Fig. 1, 
y dos pedazos más chicos que son 
sobrantes: Cuando se han marca- 
do las líneas punteadas, que cons- 
tituyen un margen de 1” de an- 
cho todo alrededor de los triángu- 
los, se puede cortar ésos para ha- 
cerles el dobladillo. 

El pedazo de'lona grande requie- 
Tre un dobladillo de media pulgada 
en sus bordes. más largos, y un do- 
.bladillo de -2 1j4” en sus bordes 
más cortos, Los extremos de estos 
últimos se dejan abiertos para per- 
mitir más adelante la inserción de 
las varillas. 


En la línea E de la carpa, 
donde va coiocado el tirante de so- 
porte, se cose' una franja de mate- 
rial, que se sacará del sobrante, en- 
cima de la sección de 2 1/4” mar- 
cada con «lápiz azul. -Esta franja 
será tanibién de 2 1/4” de ancho 
y 712” de largo. Se cose a lo lar- 
go de ambos bordes, pero los ex- 
tremos, como los de los dobladi- 
llos exteriores, se dejan ahiertos 
para recibir el palo. Una construc- 
ción así es muy resistente y no se 
rompe; en cambio si se doblase y 
cosiese un solo espesor del material, 
la tensión pronto cortaría las pun- 
tadas de la costura. A los pedazos 


Cos Fig. 4. 


triangulares se les hace un dobla- 
dillo, media pulgada todo alrede- 
dor y luego se les cose a la parte 
principal, haciendo corresponder el 
borde marcado A en la Fig. 1 a la 
porción del borde del pedazo prin- 
cipal también marcada con la le- 
tra A en la misma figura y el bor- 
de marcado B con la porción B. 


— Los soportes tienen en su 

extremo inferior una punta metálica 

que encaja en un agujero practicado 
en las varillas inferiores. 


Fig. 5. — Manera de hacer las puntas 


metálicas en el extremo inferior de los. 
soportes. 


Fig 6 — Esquema en que aparece 


parte de la lona eliminada para mos- 


trar cómo se erige el armazón de la 
; Carpa. 
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Finalmente, hay que coser algunas 
cintas fuertes en la posición que 
puede apreciarse en la ilustración 
que muestra la carpa terminada. 

Si la lona es delgada, los dobla- 
dillos pueden hacerse con una má- 
quina común de coser. Si se trata 
de un material muy fuerte y duro, 
pueden hacerse a mano, con hilo 
y aguja de coser bolsas. 

Preparada la lona, hay que ocu- 
parse de las maderas para armar 
la carpa. Tómense primero las tres 
varillas redondas. Estas son exac- 
tamente iguales, hallándose consti- 
tuída cada varilla por dos seccio- 
nes de 3 pies 4 pulgadas de lon- 
gitud, conectadas por medio de los 
tubos de bronce. Márquese un pun. 
to a 3 pulgadas del extremo de ea- 
da sección y perfórese con un ta- 
ladro un agujero que pase por el 
centro. Hay que colocar la varilla 
en una morsa al hacer esta opera- 
ción. En el otro extremo de cada 
sección hay que trazar una línea 
todo alrededor, a 2” de la punta. 

La parte de la varilla que queda 
afuera de esta línea — es decir, 
comprendida entre ella y la punta 
— debe ser rebajada hasta 5/8” 
de diámetro, y para este trabajo 
puede usarse un cuchillo afilado o 
un formón. Como este extremo es 
tá destinado a encajar con justeza 
en el tubo de. bronce, hay que te- 
ner éste a mano, para ir probando 
a medida que se trabaja. Cuando 
se va aproximando a un buen 
ajuste, rebájese suavemente la ma. 
dera con papel de lija. 

Los tubos de bronce van fijados 
permanentemente a una sección de 
las varilas, en tanto que las otras 
secciones encajan en los extremos 
abiertos (véase la Fig. 2). El pro- 
cedimiento de fijación es muy sen- 
cillo. Se coloca simplemente el tu- 
bo sobre uno de los extremos re- 
bajados, martillándolo para. hacer- 
lo” entrar hasta la línea, se coloca 


(Continúa en la pág. 305) 
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A pesar de que en la casa se 
tenga un número bastante cre- 
cido de bibliotecas y estantes pa- 
ra libros, siempre habrá lugar «pa- 
ra una más, y especialmente 
cuando ésta es de una forma y ta- 
maño tal, que no ocupará más 
que ún pequeño espacio situado 
entre dos ventanas, por ejemplo, 
de modo que es de eran utilidad. 


Las maderas más convenientes 
para este estante son: el pino, el 
roble o el abedul, a causa de la 
pesadez del estilo Tudor. Ade- 
más, el gasto será menor que si 
se emplea caoba o nogal. El ro- 
ble puede utilizarse para la ma- 
yoría de los muebles estilo Tudor, 
pero el peso de esta biblioteca 
sería en ese caso demasiado gran- 
de para colgarla. 


El mejor tipo de construcción 
de este mueble es el de cortar la 
madera del fondo, en sus bordes 
laterales. de modo que ellos re- 
ciban los lados del gabinete. Lue- 
go se cortan canales en los cos- 
tados para recibir los estantes. El 
arco Tudor de la parte superior 
se corta con una sierra de calar. 
Con estas partes preparadas, el 


Vista de la 
Biblioteca 
terminada y 
colocada. 


listo para armar. 


mueble está 
Usese para esto cola de buena ca- 
lidad, pero mo clavos ni torni- 
llos. Colóquense las partes en la 
prensa. una vez que se han en- 


colado, y, ya cuando la cola 
esté perfectamente seca perfó- 
rense agujeros en los costados del 
vabinete de manera que lleguen 
hasta el espesor de los estantes. 
Deben perforarse dos a nivel de 
cada estante. En la tabla poste- 
rior, perfórense tres agujeros de 
cada lado, y que lleguen al es- 
pesor de las tablas de los costa- 
dos. En todos estos agujeros se 
coloca espigas de madera que 
entren lo más justo posible, cor- 
tando luego los “extremos sobran- 
tes y lijando la superficie que 
queda. Esto da unas junturas 
muy sólidas y adecuadas al uso 
del mueble. 

Sobre el arco de la parte supe- 
rior. encólese medio disco de ma- 
dera a través de cuyo centro 
se habrá perforado un agujero y 
pasado un trozo de espiga» Esta 
es una decoración típica del esti- 
lo Tudor, y no tiene ninguna fun- 
ción, a pesar de que cuando el 
mueble ha sido colgado, ella pare- 
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para colgar, de 


Estilo Tudor 


k 


ce ser la que lo sostiene. En 
realidad, el gabinete está sosteni- 
do por dos piezas de metal de 12 
mm. por 2 mm. por 7 ems. 1/[2, 


Yeon. 


que se sujeta con pequeños torni- 
llos a la parte trasera y tienen un 
pequeño agujero en su extremo 
superior, por los cuales pasan 
clavos que se colocan en la pared. 


Los bordes de este gabinete de- 
hen ser redondeados con una lima 
y papel de lija. Para terminar- 
lo, se le puede dar una mano de 
pintura, y, luego una o dos de 
barniz. 
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Cuando los niños poseen un te- 
rrocarril, no sueñan otra cosa que 
tener el mayor número posible de 
accesorios para que su juego resul- 
te animado. 


He aquí la manera de construir 
un túnel por lo menos tan bonito 
e infinitamente más sólido que los 
de cartón o de latón prensado que 
se pueden adquirir en las juguete- 
rías. Su construcción es en yeso 
armado, y he aquí cómo: 


Para formar la base (fig. 1, A) 
se recorta un rectángulo de chapa 
de hierro batido, cinc O latón, en 
cuyo eje longitudinal se sueldan al- 
gunos elementos, piezas de rieles, 
de suerte que queden fijos a la ba- 
se, Operación que no requiere ma- 
yor explicación. En el diseño no 
han sido trazados los rieles para no 
complicarlo demasiado. 


Utilizando otro pedazo adecuado 
de chapa de hierro batido se forma 
la bóveda propiamente dicha del 
tunel, B, conformándola, por ejem- 
plo, sobre un caño u otro objeto ci- 
líndrico- de diámetro conveniente, 
cuyo alto y ancho serán determina- 
dos por el tamaño de la locomoto- 
ra y vagones del tren que circula- 
rá por la vía, la cual, a su vez, co- 
rresponderá a la de las ruedas. Si 
el túnel no es recto, será menes- 
ter calcular bien la pronunciación 
de los vagones en las curvas, pues 
de lo contrario no podrá circular 
libremente el tren. 


Los bordes laterales de la chapa 
que forma el túnel se doblan dos 
veces en escuadra, en “a”, de suer- 


te de formar a cada lado una espe- 


cie de canal de ángulos rectos, y 
es allí donde se soldará A contra B. 
En toda la extensión del túnel se 
perforan agujeros dobles o melli- 
zos, espaciados una decena de cen- 
tímetros para insertar en ellos los 
ganchos “b” hechos de alambre, 
cuya misión será asegurar una me- 
jor adherencia del yeso sobre la 
chapa B. 
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para el tren miniatura 


Para simplificar la operación de 
derramar el yeso, se empieza por 
adaptar un cajón C, sin fondo, de 
suerte que las tablas laterales 
asienten dentro de los canales for- 
mados en la chapa y que las de las 
extremidades obstruyan el túnel a 
fin de evitar que penetre el yeso. 
Para que no se adhiera éste al ca- 
jón, se engrasan las tablas o, en su 
defecto, se recubren con papel de 
diario. 


El derrame del yeso (fig. 2) no 
ofrece ninguna dificultad; es inne- 
cesgrio, llenar el molde hasta los 
bordes. De preferencia se emplea 
yeso de construcción, porque es 


más barato que el de modelar e 
igualmente bueno para el caso. En 
cuanto a la mezcla, se prepara 
agregando agua hasta que quede 
bastante suelta. Cuando la pasta 
se ha asentado se procede a qui- 
tar el molde y es entonces cuando 
se vuelve interesante el trabajo 
pues es el momento de iniciar la 
decoración exterior del túnel. 

Se comienza por diseñar la 
mampostería de la construcción en 
la entrada. y salida del túnel (gi- 
gura 3, A); para ello se puede uti- 
zar un clavo grande o bien pna 
varilla de hierro puntiaguda. En 
seguida se cavan algunas quebra- 
das (ver B) o bien se  atenúan 


Figura 1 
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ciertas prominencias para praderas 
accidentadas, flancos de montañas 
O partes rocosas desnudas de vege- 
tación. Acá y allá, se agrega un 
poco de mezcla de yeso, en parti- 
cular sobre los canales laterales a 
fin de disimularlos. Además, se 
puede trazar un camino que ser- 
pbentee por los flancos de la mon- 
taña o bien en zig-zag. Cada uno 
puede hacer una decoración origi- 
nal imitando los caprichos de la 
naturaleza salvaje O bien las obras 
de la industria humana. 


Una vez terminados los contor- 
nos del relieve, será menester pro- 
ceder a la pintura y la decoración 
de la construcción. La mamposte- 
ría de la entrada y de la salida, pa- 
ra imitar los ladrillos, convendrá 
pintar de rojo obscuro o claro, de- 
jando las líneas que simulan las 
junturas. 


Si se quiere hacer un camino o 
un sendero, se imita el empedrado 
con pintura ocre amarillo y las pa-= 
redes del talud con ocre obscuro, 
sombreando con corteza de nuez. 
En las anfractuosidades de los ro- 
quedales se simulan copas de vege- 
tación utilizando un pincel fino y 
pintura verde. 


Para imitar un prado, he aquí 
cómo hacerlo: se compra anilina o 
tinta verde y dentro de la solución 
se echa una cantidad de aserrín ta- 


al cabo de un rato se fil- 

tra y seca el aserrín, que 
tomado un tinte de hierba. 
vez seco, se deposita en un tarro 
cuya tapa se perfora de 


Zo 


adentro hacia afuera, haciendo 


- agujeros que permitan pasar al 


aserrín; a continuación se emba- 
durna con cola la sección destina- 
da al prado (ver C), sobre la cual 
se salpica el aserrín sacudiendo el 
tarro perforado; se deja secar y se 
quita el exceso de aserrín. 

¿Cómo imitar árboles y setos? 
De la manera siguiente: se toman 
viejos pedazos de esponja y se los 
embebe en barniz verde o pintura 
al óleo del mismo color. La es- 
ponja natural conviene más para 
los árboles, pues se presta para en- 
sartar pedacitos a manera de ramas 
en una ramita natural que servirá 
de tronco. Los árboles se “plan- 
tan” sobre unas gotas de mezcla de 
yeso, Los setos y matorrales son 
más fáciles de imitar con esponja 
artificial de goma, porque todos 
los fragmentos presentan una su- 
perficie plana fácil de colar. Bien 
entendido, se debe recortarlos con 
tijeras para que su aspecto no sea 
muy uniforme. 


Todas las explicaciones dadas pa- 
ra el túnel recto son aplicables a - 
uno curvo; la decoración exterior es 
la misma, sólo varía el armazón. 


La curva de los rieles se pronun- 
cia torciéndolos con cuidado y, en 
este caso, la bóveda debe ser más 
ancha mientras más cerrada sea la 
curva en razón de la posición que 
tomarán los vagones en ese recorri- 
do, cosa por cierto fácil de caleu- 
lar antes de iniciar la construcción. 


(Sigue en la pág. 280) 
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Las paredes con papeles pinta- 
dos desnudos y las decoraciones 
impersonales, poco a poco en 
Francia y en otros estados de Eu- 
ropa, cuna de las creaciones y de 
la moda van perdiendo su campo 
de acción eradualmente, y el pú- 
blico retorna insensiblemente a 
procedimientos que se encontra- 
ban aleo abandonados; es así que 
el papel pintado tiende a tomar 
modalidades nuevas. 


Las decoraciones pueden ser 
ejecutadas sobre papeles lisos de 
empapelar. 

La persona que desea decorar 
su habitación puede poner a prue- 
ba su buen gusto e ingenio, rea- 
lizando con alta gracia algunas 
decoraciones, llenas de fantasías. 
-- ¡Nosotros creemos que el papel 

pintado es un medio de decora- 
ción al alcance de todas las ima- 
ginaciones, donde la pintura mues- 
tra el equilibrio de la masa y los 
motivos. 

Nuestros lectores encontrarán 
aquí, y a simple título de ejem- 


plo, aleunas sugestiones para la 
decoración de las habitaciones de 
los niños, y verán cómo se puede 
variar al infinito la disposición 
de la colocación y obtener efectos 
fuertemente originales. 


Como se podrá observar en los 
dibujos correspondientes, esos mo- 
delos de frisos se ejecutan sobre 
papel pintado liso, con colores pla- 
nos al agua y las siluetas en to- 
nos fuertes y brillantes. 


Los dibujos de fábulas son los 
que más aeradables resultan pa- 
ra esta clase de decoraciones; por 
ejemplo, las muy conocidas como 
la del zorro y el cuervo, el lobo 
y el cordero, ete., etc. 


Cómo se ejecuta el dibujo y la 
pintura. — Generalmente se com- 
pra el papel pintado en colores 
claros y de fondo completamente 
liso (color arena, celeste claro, 
crema, beigé) y sobre él, con el 
lápiz y con trazo fimo, se marca 
o calea el dibujo. Estos pueden 
ser ejecutados por los aficionados 
al dibujo, o bien copiados de fá- 
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bulas ilustradas; y si son anima- 
les sueltos, de zoologías. 

La pintura que se utiliza para 
estos fines es pintura al agua, lla- 
mada a la tempera, que se vende 
en los comercios del ramo con es- 
te nombre y en pomos de todos 
los colores. 

Esta pintura se aplica a pincel 
y se disuelve con agua; general- 
mente estos colores no van som- 
breados, sino que se ejecutan en 
plano y en colores fuertes. 

También se puede pintar con 
dorado y plateado y eon colores 
en relieve, pues hay pinturas es- 
peciales para dicho fin. 


Estos colores son muy fáciles 
de aplicar y no requieren ningún 
conocimiento previo; claro está 
que aquí, el buen gusto y el in- 
genio del aficionado se ponen a 
prueba. 

Salpicado.— Este procedimien- 
to, semejante el ““Drosograbado””, 
que también lo publicó HOBBY 
en el N.” 7, es muy cómodo de 
realizar y de una perfección ma- 
ravillosa. Cuando una figura, por 
ejemplo una estrella, debe repe- 
tirse infinidad de veces sobre el 
papel, entonces se opera de la si-: 
guiente manera: Se dibuja sobre 
cartulina blanca una estrella, lo 
más perfecta posible; luego se 


corta, con una hojita de afeitar o 
cortapluma, hasta sacarla intacta. 
Vemos entonces que en la cartu- 
lina ha quedado un vacío, O sea 
la estrella ya retirada. Á conti- 
nuación provéase de un cepillo de 
dientes y un tejido de alambre 
de trama cerrada, más o menos 
como el colador del té; el tejido 
debe ser de 0,10 ems. por 0.20; 
mójese el cepillo en tinta común, 
roja, azul o tinta china, y según 
el color que se desea reproducir 
la estrella; también se puede usar 
pintura tempera bien disuelta en 
agua. Hecho esto, el cepillo: mo- 
jado en la tinta páselo sobre el 
tejido de alambre; tenga cuidado 
de no cargarlo mucho porque pue- 
de gotear. El tejido de alambre 
debe estar tirante al pasar el ce- 
pillo sobre él; en cada cepillada 
verá cómo cae en forma de punti- 
llado la tinta sobre la cartulina. 

En esta forma se puede repro- 
ducir todas las estrellas deseadas. 

La tinta para efectuar estos 
trabajos debe tener una buena re- 
sistencia a la luz, pues hay anili- 
nas especiales para este fin y que 
se venden en todos los colores. 


Otro sistema muy agradable 
para esta clase de decoraciones es 
pegar sobre el papel pintado, pa- 
pel glacé en colores. 


Este papel glacé se corta y se 
eolcea en distintos colores, for- 
mando el dibujo previamente mar- 
cado y armado de antemano. Con 
este procedimiento se obtienen 
efectos sumamente originales. 


Aplicación del Planograf. — El 
planograf tiene una aplicación 


muy importante en el papel pin-  queño tema artístico, la Dirección 
tado, pero su empleo se realiza ya de esta Revista cuenta con un 
únicamente con fines de lucero, o técnico en la materia que pone a 
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Con pocos centavos y poco tra- 
bajo se puede llevar a cabo la rea- 
lización de esta máquina caladora 
a pedal. Su construcción, basada 
en el movimiento alternativo de 
la sierra, está estudiada y dise- 
ñada de tal forma que todo resul- 
te completamente práctico reali- 
zarlo. 

Amtes de comenzar su detalle 
constructivo, debemos hacer notar 
las notables ventajas que tiene es- 
ta máquina con respecto al arco 
común de mano, y que son las si- 
guientes: 1.2 con esta maquini- 
ta se obtiene una “economía de 
hojas de sierra y 2%. un corte 


Una simple máquina 
le calar a pedal 


Por LUIS FENUCCI 


completamente vertical, digo eco- 
nomía de hojas de sierra, porque 
se elimina en gran parte las ro- 
turas por la forma incorrecta. de 
mantener el ureo de mano. 
Detalles constructivos. Forma 


de ordenar el trabajo: Al dar eo- 
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mienzo a este trabajito hay que 
observar detenidamente los dibu- 
jos respectivos tantas veces como 
sea necesario para su mejor enten- 
dimiento. 

Arco porta sierra: Esta impor- 
tante pieza está construída de la 
siguiente manera: En dos listones 
cuadrados de pino de buena cali- 
dad y sin nudos de 540 mm. de 
largo por 10 mm. por cada lado, 
se efectuarán en cada extremo un 
corte a serrucho de una profun- 
didad de 50 mm. y con ancho de 
2 112 a 3 mm. Esta ranura sir- 
ve exclusivamente para alojar en 


su interior el porta sierra pro- 
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plamente dicho, que para ello se 
utiliza cualquier arco de calar 
usado, cortándolo a las medidas 
especificadas en el detalle- A es- 
tos porta sierra se les dejará, al 
cortar.os, una pequeña oreja con 
un agujerito de 2 a 3 mm., que 
sirve para la cadena del pedal. 
La colocación de estos porta sie- 
rra se debe efectuar justo a la mi” 
tad de los listones y en la ranura 


porla SIESTA 
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antes nombrara; debe entrar ¿jus- 
to pero sin forzar la madera; para 
sostener estas piezas entre ambas 
se efectuará dos perforaciones pa- 
santes, y se colocan tornillos a 
tuerca, también se puede rema- 
char cón remaches. adecuados, pe- 


ro eso queda a criterio de cada 
ejecutante. 

Armado del urco: Los dos lis- 
tones de madera anteriormente 
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preparados se fijan con tornillos a 
un trozo de madera de forma tra- 
pezoidal y de 10 mm. de espesor. 


Esta pieza (ver detalle) A. es la > 


que forma la abertura del arco y 
sostiene el eje del ¡mmismo, aho- 
ra bien, la colocación de esta pie- 
za se ejecuta a los 160 mm. a 
contar del extremo de los listones. 
las puntas de estos listones, se su- 
jetan firmemente mediante un pe- 
queño bulón previamente aguje- 


reado para el paso del resorte. La 
sujeción de la sierra propiamen- 
te dicha, se verifica al presionar 
los listones hasta reducir a 100 
mm. la abertura efectiva, cuya 
elasticidad lógicamente opuesta, 
mantiene a la hoja de sierra en la 
tensión necesaria. 

Como se sujeta el eje: El eje del 
arco, que puede ser un simple cla- 
vo fijo en la madera ““A””, se 


montará sobre dos escuadritas de 
metal, las cuales estan sujetas al 
““pupitre?? por debajo del mis- 
mo, mediante cuatro tornillos; el 
ajuste entre las escuadritas y el 
arco debe ser lo más exacto posl- 
ble, pero siempre se entiende, 
permitiendo un libre juego- 
Pupttre-Soporte y base: De 
acuerdo al dibujo, y empleando 
madera de 10 mm. de espesor, eje- 
cute de acuerdo al dibujo cons- 
truetivo los mismos: Los sopor- 
tes del pupitre tienen forma tra- 
pezoidal y una abertura necesa- 


ria para el libre juego del brazo 


cuando está en funcionamiento, y 
que también sirve de guía; uno 
tiene 39 mm- y el otro 90 mm. 
de profundidad; el armado de to- 
das estas piezas se puede hacer 
con clavos de 1 1/2 sin cabeza. 
Resorte: En los comercios de 
ferretería los tienen de todas ela- 
ses; para esta maquinita se soli- 
citará uno de 12 a 15 mm. de 
diámetro y no mayor de 50 mm. 
de largo; su elasticidad debe ser 
mediana y sin ser demasiado duro. 
Pedal: Esta maqumita se colo- 


K O X V U l La única madera ircada para 
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cará sujeta a una mesa mediante 
tornillos o prensas. Á continua- 
ción se construye el pedal para 
transmitir el movimiento alter- 
nativo a la maquinita; son dos 
simples maderitas unidas por dos 
bisagras, una tablita se sostiene 
firme con las patas del banco o 
silla y la otra queda sujeta a la 
cadenita que liga al porta sierra. 
La regulación de dicha transmi- 
sión se realizará practicamente lo 
mismo la perforación en el pupitre 
para el paso de la sierra; este 
agujero puede ser de 8 a 15 mm. 
y la distancia libre entre el eje 
y la sierra es aproximadamente 
de 425 mm. 

Todas las maderas que inter- 
vienen en esta construcción deben 
ser bien cepilladas que luego al 
someterlas a una mano de noga- 
lina, dará por bien terminado 
este útil trabajito. 


Construcción de un túnel para 


el tren miniatura 

(Continuación) 
Igualmente, si se desea instalar dos 
vías curvas dentro del mismo tú- 
nel para funcionamiento de dos 
trenes en sentido opuesto, será me- 
nester calcular las salientes de los 
vagones a fin de que no se produz- 
can choques. 

La figura 4 ilustra el segundo 
procedimiento de fabricación, de 
túnel curvo. 

tl armazón de la bóveda se 
compone de una serie de secciones 
B unidas en el costado interior de 
la curva y soldadas a la chapa A 
de la base. Las separaciones del 
costado exterior “se cubren con 
triángulos B” del mismo material. 

Mediante grampas de alambre se 
sujetan sólidamente todas las par- 
tes unas con otras. A fin de eli- 
minar el trabajo de hacer un mol- 
de curvo para el revestimiento, se 
puede aplicar la mezcla de yeso, al- 
go más espesa, sirviéndose de un 
palustre, como se ve en B. 
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La caza de mariposas consti- 
tuye un “hobby”? muy entrete- 
nido, y muchas horas agradables 
pueden pasarse al aire libre, 
mientras se persigue “la  pre- 
sa”. lIeualmente, más tarde se 
encuentran momentos de amable 
esparcimiento mientras se mon- 
tan los ejemplares que se han 
obtenido, porque, naturalmente, 
de nada sirve cazar mariposas si 
no se las va a montar luego pa- 
ra coleccionarlas. 

Una red puede comprarse ya 
hecha, pero es muy fácil cons- 
truir una casera. Para ello se 
hace en primer lugar una lazada 
econ un alambre rígido, dándole 
un aforma oval de tamaño ade- 
cuado. Los extremos del alam- 
bre deben soldarse a un trozo de 
tubo de bronce, cuyo diámetro 
será tal, que en él pueda entrar 
en forma ajustada el extremo 
de un bastón. La red en sí, se 
hace de muselina. 

La red hecha en esta forma 
es desarmable y separada en sus 
partes ocupa muy poco espacio: 
Cuando se quiere usar, no hay 
más que insertarla en el extremo 
del bastón, que forma paree del 
equipo de casi todos los natura- 
listas, sirviendo para remover 
los macizos de arbustos. Sin em- 
bargo, si no se usa el bastón, es 
fácil encontrar un palo adecua- 
do cuando se sale de paseo por 
el campo. 

A pesar de que el tubo de bron- 
ce es preferible, puede ser oxmi- 
tido, y en este caso, se atarán 
los extremos del alambre a una 
punta del bastón, con un trozo 
de piolín o alambre fino. En la 
excitación de la ““caza'” hay que 
tener cuidado de que la red no 
se enganche en las espinas que 


tienen  aleunos arbustos y se 
desgarre, quedando así inutili- 
zada. 


Cómo se matan los insectos 


Tics: insectos cautivos deben 


matarse sin romper sus alas u 
otras ¡partes delicadas de su 
cuerpo. Para ello se los mata 


econ gases venenosos. La mayo- 
ría de los naturalistas usan pa- 


Cómo se cazan 
y coleccionan 
mariposas 


Un útil e interesante entre- 


tenimiento para el veraneo 
+ 


ra ello una: composición en la 
que entra el cianuro de potasio, 
pero como esto es muy peligro- 
so, se pueden utilizar, sin des- 
ventajas, hojas de laurel, que son 
perfectamente inocuas, excepto 
para las mariposas. 

Estas hojas de laurel se colo- 
can en una cámara, que se hace 
de la siguiente manera: tómese 
un tarro de lata, de unos 20 ems. 
de altura por 10 de diámetro, 
cuidando que el que se elija ten- 
ga una tapa que ajuste bien, pa- 
ra evitar la entrada del aire. 

Enseguida se colocan en su in- 
terior, hasta llegar hasta la mi- 
tad de su altura, es decir, hasta 
10 ems. de fondo, hojas de lau- 
rel frescas y machucadas. Sobre 
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ellas se coloca un disco de car- 
tón perforado, encima del cual 
se pone una capa de papel secan- 
te aplastado y sin apretar. So- 
bre esta capa se coloca otro dis- 
co de cartón perforado. Encima 
de éste se ponen las mariposas. 

Una vez que los insectos han 
muerto, hay que manejarlos con 
mucho cuidado y durante dos o 
tres días, antes de montarlos, 
deben dejarse en un recipiente 
que contenga en su fondo una 
hoja de papel o corcho húmedo 
(no mojado). La humedad les 
dá flexibilidad a los miembros 
de los insectos y facilita así el 
montaje. 


La tabla de montaje 


Si se dispone de un bloque de 
corcho, se puede construir la ta- 
bla de montaje en la casa. La 


ilustración indica lo que se ne- 
con un £anal: 


cesita: una tabla 
longitudinal, cuyos lados estén 
biselados. Si no se tiene el blo- 
que de corcho puede utilizarse 
una madera. El canal debe ser 
del ancho suficiente como- pata 
que en él se pueda colocar el 
cuerpo del insecto. 

Tómese cuidadosamente una 
mariposa y colóquese en la tabla 
en la posición que indica el gra- 
bado, con ayuda de unas pinzas. 
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He aquí un tema sumamente 
interesante para los hobbystas que 
tienen monopatines, velocípedos o 
triciclos, o para aquel pequeño 
fabricante o negociante que en la 
presente temporada quiera obte- 
ner aleunos pesos más. 

El procedimiento para la colo- 
cación de estas llantas no tiene na- 
da de complicado, y su resultado 
es tan bueno como el adoptado 
en las principales fábricas. 

La única herramienta que se 
necesita es una morsa y una pin- 
Za común, y después entender 
bien los esquemas y hacer estrie- 
tamente como indica cada uno. 

Llanta de goma: Este tipo de 
llanta de goma maciza, que co- 
múnmente se denomina en el co- 
mercio “Cuerda de goma”, es por 
lo general de sección redonda con 
un agujero central para el paso 


del “alambre armadura”. 


Estas cuerdas de goma, que las 
hay de todo tipo y sección, se ven- 
den por kilo en las casas del ra- 
mo; en calidad de goma las hay 
blandas, semiduras y duras, y de 
varios colores y dibujos. Al com- 
prar la misma es preferible lle- 
var la rueda, para probar la see- 
ción de la goma que mejor se 
adapte, la cual no debe ser muy 
grande ni muy chica. : 

Cómo se calcula y se corta. la 
goma para el montaje: Como lo 
indica la fig. 1, la cuerda de go- 
ma se coloca en la canaleta de la 
rueda, para obtener la circunfe- 
rencia respectiva; observe en el 
dibujo la flecha indicadora del 
corte que indica con “yapa”. 


COMO SE 
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Por 


Esto, aunque parece mentira, tle- 
ne su porqué, y que más adelan- 
te nos daremos cuenta. No hay 
que incurrir en el error de cortar 
la goma justa sin nada de “ya- 


22 


_pa?”, porque de lo contrario no 


sirve, o mejor dicho el trabajo se 
realiza mal. : 

La medida para calcular la 
““vapita'? que se le da a la cir- 
eunferencia es la siguiente: para 
ruedas de 0,15 a 0,28 ctms. de 
diámetro se le da de 12 a 20 mm. 
más en el total de la circunferen- 


cia, y para ruedas de mayor diá- 
metro, de 20 a 29 mm.; siempre 


hay que tener en cuenta que en . 


las gomas de calidad blanda es 
preferible darle más que menos. 
Fisura 2. — Una vez calculada 


y cortada la cuerda de goma, se 
tomará un trozo de alambre más 
largo que la goma, y con prefe- 
rencia del que se emplea en los 
fardos de pasto y que también se 
vende en las ferreterías. Este 
alambre, que es del tipo recocido, 
se adapta muy bien para esta cla- 
se de trabajo; el alambre Salva- 
nizado no sirve. 

En un extremo del alambre, y 
antes de introducirlo en la goma, 
se efectuará un lazo en la misma 
forma como indica la figura, y 
antes de pasarlo por la goma es 
bueno darle un poco de erasa o 
jabón amarillo, .para evitar la 
fricción. 

Figura 3. — Introducido el 
alambre en la cuerda, el extremo 
pasante se cierra, procurando que 
el ojal del lazo quede oculto, lo 
más que se pueda, en el interior 
de la cuerda. 

Figura 4. — El extremo libre 
del alambre hay que sujetarlo 
fuertemente en una morsa y con 
ambas manos se tira con fuerza 
de la cuerda de goma, aprove- 
chando también el retiro de su 
elasticidad para cerrar bien el 
aro; esta Operación es importan- 
te y conviene realizarla correcta- 
mente, porque de lo contrario 
puede resultar el aro un poco flo- 
jo al colocarlo en la llanta de 
hierro. 


LnOrSa. 


al Ulamére. 


Qlomére. 


BE a la morsa 


Figura 5. — Sin sacar el alam- 
bre de la morsa hay que dar vuel. 
ta el aro de manera que el alam- 
bre se doble de acuerdo al detalle 
correspondiente; este doble in- 
vertido asegura contra cualquier 
movimiento la cuerda y el alam- 
bre, hasta el procedimiento si- 
guiente: 

Fieura 6 y última. — Siempre 
sosteniendo con la mano la cuer- 
da y el alambre, se extrae de la 
morsa y se vuelve a apretar del 
lado opuesto, o sea del lado del 
lazo, pero esta vez se aprieta go- 
ma y lazo todo junto y lo más 
fuerte posible. 


Como hasta esta operación el 
aro está cerrado, hay que proce- 
der a correr la goma para anu- 
dar el alambre; la operación 
consiste en tirar fuertemente de 
la cuerda hasta permitir un lugar 
necesario para poder  retorcer, 
mediante una pinza, el alambre 
alrededor del lazo. Para esta ope- 
ración también se aprovecha la 
elasticidad de la goma. De 15 a 
20 mm. de abertura es suficiente. 
Después de haber efectuado la 


unión se cortará el alambre so- 
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brante, procurando que dicha 
unión sea lo menos voluminosa 
posible. 

Cómo se procede para colocar 
lu llanta de goma en la rueda. — 
El procedimiento es el mismo que 
el que se usa para las cubiertas 
de bicicleta; si el arco de goma re- 
sultó un poco ehico, entonces es 
bueno atar un pequeño tramo al- 
rededor de la rueda, que luego, 
mediante palancas de poco espe- 
sor, se tratará de calzar en pe- 
queños sectores. 


—__—_—_——. 
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CÓMO SE CAZAN 


Luego se le atraviesa el cuerpo 
con un alfiler, que se clava lue- 


go en la madera. Los comunes 


son demasiado gruesos y si es 


posible, hay que procurarse unos 


aleo mejores. Las alas se suje- 


tan con tiras de papel, como se 
indica en el grabado. 


Las mariposas deben dejarse 
por quince días en esta tabla. 
Después de ese tiempo se colo- 
can en cajas de cristal, herméti- 
camente cerradas, cuidando que 
ninguna parte del cuerpo del in- 
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CASA NICE 


Antonio Desrets 


Nuevo domicilio: 


Bmé. MITRE 1764 
U. T. 38 - 2971 


PIROGRABADO 


Objetos de madera blanca para 
pirograbado: 
Porta-secante de madera .. $ 1.20 
Tintereros para 2 tinteros ?” 5.80 
Clasificador 3 divisiones... ?? 6.30 
Cofres, cajas para cigarrillos y ci- 
garros, bomboneras, guanteras, ce- 

niceros, polveras, dibujos, etc. 


(Céntinuación) 
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Objetos artísticos para regalos. 


Taller de armado de trabajos repu- 
jados en cuero, metal, madera y 
celuloide, 


GANEADININDURUDNDDSNDRDNINDDIDEDE RI DIUIRI ODO DDD RD IVA O RU DU DN ID NOS NENDaGO' 


Gauna 


secto toque el piso de la caja. 


Cuando el aficionado desee 
aumentar sus conocimientos en 
la materia, puede consultar li- 
bros en una biblioteca pública 
y con ayuda de ellos aprenderá 
a diferenciar las distintas espe- 


cies. Ocasionalmente se suelen 


encontrar ejemplares raros, y en 
esos casos constituye uma oran 
satisfacción poder clasificarlos. 
Además, una visita a la sección 
de historia natural de un museo 
aficionado muchas 
ideas interesantes sobre este tema. 


le dará al 


A 


284 


HOBBY 


CONSTRUCCION DE UNA PRENSA 
PARA COPIAS AL FERROPRUSIATO 


y modo de sensibilizar el papel 


Muchos son los sistemas de pren- 
sa para copiar planos, pero el 
más práctico y sencillo es el adop- 
tado para las prensas comunes de 
fotografías. 

Como se podrá ver en el dibujo 
respectivo, su construcción es su- 
mamente fácil pues en su mayor 
parte es un simple trabajo de car- 
pintería. Ahora bién este apara- 
to es conveniente realizarlo con 
suma prolijidad, porque de el de- 
pende la mayor precisión en ob- 
tener las copias sobre el papel 
sensible. 

Detalle constructivo. Con un 
listón de una pulgada de espesor 
de madera seca de pino de tea o 
blanco, corte 4 trozos para formar 
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un marco cuyas dimensiones se- 
rá a voluntad del ejecutante, por 
lo general estos marcos se hacen 
de madera que tengan 1 metro por 
0.60 ctms. de luz o sea para po- 
der aprovechar bien el ancho to- 
tal de papel de copia; pero esto 
logicamente queda a criterio de 
cada uno. 

A los listones de madera se le 
efectuará un rebaje (ver corte 
respectivo) que sirve para alojar 
el vidrio y las tablas articuladas, 
que son las que sirven de prensa 
propiamente dicho. 

El marco se construirá bien 
escuadrado y el rebaje se efectua- 
rá lo más perfecto posible para 
que el vidrio asiente bien en todos 


sus lados, esto es muy importante 
porque si el rebaje tiene algún 
defecto, luego al prensar con las 
tablitas articuladas es fácil. de 
romper el vidrio. A los esquineros 
de este marco hay que hacerles los 
encastres respectivos, para obte- 
ner una mayor resistencia. 

Tablítu articulada (prensa) El 
vidrio cuyo espesor debe ser ade- 
cuado al espacio libre, se coloca 
suelto en el marco, aun que tam- 
bién se puede fijar mediante 4 
esquineros. 

El espesor de la tablita arti- 
culada, se calcula de manera que 
ajuste a nivel del marco. 


La cantidad de tablitas es de 
acuerdo a la longitud del marco, 
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procurando que cada una no ten- 
ga más de 0.18 ctms. de ancho, 
porque de lo contrario no se ob- 
tiene una buena prensada. 

Estas tablitas que pueden ser 
de pino, hay que reforzarlas de 
cabeza para evitar que la made- 
ra tenga movimiento, este refuer- 
zo puede ser encastrado o super- 
puesto fijo con cola fuerte y torni- 
llos. 

Como se puede ver en el dibujo 
la articulación de las tablitas se 
efectúa con bisagras adecuadas. 
Por la parte interior de la tablita 
o sea la que corresponde al vidrio 
hay que pegarle con cola fuerte 
un trozo de fieltro o terciopelo 
y en cada tablita por separado. 

Fleje elástico. Estos flejes que 
sirven para presionar cada tablita, 
son fáciles de conseguir en cual- 
quier depósito de hierros o herre- 
ría; debe tener por lo menos 20 
mm. de ancho por 2 mm. de espesor 
más O menos y un poco acerado. 
Amtes de colocarlo con el tornillo 
respectivo en el marco, hay que 
curvarlo ligeramente para obtener 
mayor efecto al presionar sobre la 
tablita; el cierre se puede hacer 
con cuaquier trozo de planchuela 
de hierro que se sujeta al marco 
con tornillos. 


Prepuración del papel y modo de 
sacar copias 


Fórmula: 
IN e 400 es 
Goma arábiga .. 20 


Citrato de hierro amónico 40” 


Prusiato rojo 40 ” 


En un total de 400 es. de agua, 
se procederá a disolver, separada- 
mente, 20 gs. de goma arábiga, 
40 es. de citrato de hierro amóni- 
co, y, 40 es. de prusiato rojo. Ca- 
da una de estas soluciones se man- 
tendrá en frascos, sin reunirlas, 
hasta treinta minutos antes de 
usarlas. 


Sensibilización del papel 


Transcurrido dicho tiempo, se 
extenderá la combinación de la 
fórmula expresada antes sobre 
papel sin cola, de alguna con- 
sistencia, de manera uniforme, 
por medio de un pincel plano o 
esponja en un solo sentido, tra- 
tando, en lo posible de que no que- 
den vetas. Luego, esos pliegos, se 
cuelgan mediante broches, pen- 
diendo de una cuerda o hilo para 
que sequen. Esta operación debe- 
rá efectuarse en una habitación a 
la cual no penetre luz solar; bas- 
tará una iluminación roja o ama- 
rilla. 


Impresión y revelado 


El original que se quiera llevar 
a los papeles sensibilizados, debe- 
rá estar escrito o dibujado con 
tinta china, sobre tela Oo papel 
transparente. 


La impresión se lleva a cabo 
usando una prensa común como la 
explicada en la primera parte de 
este artículo; valiéndose de la mis- 
ma disposición que se adopta pa- 
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ra la obtención de copias con pla- 
cas o películas fotográficas a la 
luz solar; es decir, sobre el vidrio 
de la prensa se coloca el original 
con el reverso hacia adentro, lue- 
go el papel sensibilizado y por úl- 
timo la tapa de la prensa bien 
ajustada. 


El tiempo de exposición es va- 
riable, según el matiz que se de- 
see lograr y la hora en que aquella 
se realice; la práctica aconsejará, 
para lo sucesivo, en ambas cir- 
eunstancias. El papel sensibiliza- 
do, al principio, es de color ama- 
rillento; luego, cuando actúa so- 
bre él la luz soar, se torna de un 
color verdoso oscuro; cuando se 
vote que estg color ha tomado 
marcada intensidad, se retirará el 
papel sensibilizado de la prensa 


y se lo colocará en una cubeta o en 
la misma pileta bien limpia de 


que se disponga, en un baño conti. 


nuado de agua natural. El papel 
se coloca con la impresión hacia 
abajo y, no es necesario que éste 
revelado, se efectúe en local sin 
luz. Puede prolongarse este baño 
bastante tiempo, pues no perjudi- 
cará a la reproducción y, él será 
suficiente, cuando haya desapare- 
cido la solución innecesaria. Des- 
pués se procede a secar la copia 
al aire libre o mediante papel se- 
cante y se plancha. Es necesario 
observar este mismo procedimien- 
to con todos los papeles que se 
desee imprimir ce de lo contrario, 


disponer de varios originales y 


realizar copias simultáneas. 


BICICLETAS 


“NEW =- HUDSON”” 


ORGULLO DE LA INDUSTRIA BRITANICA 
La Bicicleta más fina que se importa en el País 


Lo mejor que se oírece en el mercado 


UNICO INTRODUCTOR 


GREGORIO TURON 


681 - CERRITO - 681 
U. T. 35 » Libertad 2604 
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El plomo se suelda de dos ma- 
neras diferentes y ambas ' exigén 
mucho cuidado y bastante práctiz 
ca. La primera es llamada solda- 
dura de costilla. Se la emplea pa- 
ra unir dos hojas de plomo o bien 
dos bordes de una hoja, de suerte 
de hacer un caño. En este último 
caso, la operación consiste en en- 
rollar la hoja y soldar el cilindro 
así formado. 

He aquí eómo se hace para pro- 
ceder a esta soldadura. Se empie- 
za por raspar todas las partes que 
recibirán la soldadura a fin de 
que haya buena adherencia y se 
las calienta moderadamente con la 
lámpara. En seguida se - extiende 
la resina sobre las partes y se ma- 
nipula la lámpara, cuya llama se 
dirige sobre la extremidad de la 
varilla de soldar que se mezcla así 
con la resina fundida. La resina 
recoge las suciedades y ravorece la 
adherencia de la soldadura con el 
Plomo; se pasa el soldador y a con- 
tinuación se quita el excedente de 
soldadura, ya sea con el soldador 
o bien con un manojo de estopa. 

La segunda manera se denomi- 
na soldadura de nudo, y es la que 
se practica para unir las extremi- 
dades de dos caños, He aquí la 
manera de proceder: se comienza 
por adelgazar el borde de la extre- 
midad de cada caño sirviéndose de 
un instrumento cortante. Con un 
trompo de plomero — especie de 
cono de madera provisto de empu- 
ñadura — se abocarda uno de los 
caños y se facilita esta operación 
con un mazo. Entonces se puede 
embutir fácilmente el extremo de 
un caño dentro del otro. Se aplas- 
ta un poco el caño ensanchado, ras- 
pando luego las superficies  exte- 
riores para facilitar la adhesión de 
la soldadura. 

Se Calientan moderadamente con 
la lámpara esas superficies, salpi- 
cándolas de resina, y se procede en 
la forma ya indicada, dirigiendo la 
llama de la lámpara sobre la pun- 
ta de la varilla de soldar. El exce- 


Cómo 
se sueldan 


caños de plomo 


dente se limpia con estopa. Así se 
obtiene un nudo que se termina 


practicando estrías con un soldador 
de ángulo pulido. 
En realidad, 


la soldadura del 


PZA 


HOBBY 


plomo se hace siempre siguiendo 
el mismo procedimiento, que con- 
siste esencialmente en amasar la 
soldadura con la resina. Si se tra- 
ta de soldadura algo importante no 
se utiliza varilla de soldar, sino 
soldadura previamente fundida en 
el calentador y, en este caso, la 
operación requiere cierta práctica. 


Una práctica excelente consiste, 
una vez terminada de delimitar la 
soldadura, en untar las piezas con 
negro de humo. A veces el negro 
de humo se unta antes de terminar 
la soldadura; esto tiene la venta- 
ja de que el.-exceso de soldadura 
no corre ni se adhiere sobre el ne- 
gro de humo. En seguida se quita 
fácilmente y puede ser refundido. 


La soldadura debe hacerse inme- 
diatamente después de la operación 
de raspado, porque el plomo se oxi- 
da muy rápidamente y la soldadu- 
ra no se adhiere sobre plomo oxi- 
dado. 


El plomo se puede soldar a la au- 
tógena, sin intervención de ningu- 
na aleación, pero, para esto, es me- 
nester disponer de soplete o de un 
aparato que produzca suficiente 
calor para permitir soldar el plomo 
por simple fusión. Se concibe la 
dificultad de este trabajo, puesto 
que la llama del soplete mal diri- 
gida, puede fundir las piezas al 
mismo tiempo que la varilla de es- 
taño y plomo, que es el material 
usado para soldar plomo y viene ya 
preparado. 


En instalaciones de cañerías 
ocurre con frecuencia que es nece- 
sario soldar piezas de cobre con 
Otras de plomo, por ejemplo un 
grifo en una distribución de agua. 
He aquí cómo se puede proceder: 
se lima la pieza de cobre en el pun- 
to a unir y se la sumerge en sol- 
dadura fundida — estaño — a fin 
de estañarla; entonces se puede en- 
cajar esa parte estañada en la ex- 
tremidad abocardada del caño de 
plomo y se ejecuta la soldadura de 
nudo, como se ha explicado antes. 


MAYOR RENDIMIENTO MENOR CONSUMO. 
le proporcionan los motores “General Electaic” 


Los motores General Electric, 
prácticos, potentes y econó- 
micos, son el resultado de 


profundos estudios técnicos 
y de larga práctica en la 


PRODUCTO DE GENERAL 


GENERAL 
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industria eléctrica. 
Visite nuestro departamento 
de motores y encontrará el 
que Ud. necesita. 
Solicite detalles y precios a: 


ELECTRIC U. S. 


ELECTRIC 


ROSARIO - SAN LORENZO 1057 


Plano en tamaño 
natural 


de la 


Bandeja Veneciana 
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VNVIDINIA VI[J1ANVA 


MICROFONO “HOBBY” 


Haga su propia broad- 
casting en casal Este 
micrófono se conecta a 
cualquier receptor de 
radio y le permite pa- 
sar chistes, cancionesy 
música, etc. Lleva su 
equipo completo, listo 
para funcionar. 


PRECIO: $ 15.— 
Flete $ 0.75 
(Exterior con flete 


certificado, $ 18.-) 


CINE 
E IRVING 


Pequeño cine en miniatura, iluminación 
a pilas. Lleva un juego de pilas, una lam- 
parilla y una película, Proyección nítida 
y clara, 

PRECIO: $ 6.50. 
(Exterior, con flete certificado, 


A Rel Ea MINING Pl 
Using IRWIN: Sately Fl 


ro 


Flete $ 0.50. 
$ 7.80) 


El Original “Metro Flex” 


Cinta de acero 


flexible, de dos 
metros, en caja 
de bakelita, có- 
moda, práctica 
de bolsillo. In- 
dispensable. para 
todos. 


PRECIO: $ 2.— 
(Flete gratis a 
cualquier parte) 


Modelo chico, de 
un metro, en ca- 
ja metálica, 

$ 1.50 
(Flete gratis a 
cualquier parte) 


para 
Calado 


GRAN NOVEDAD. Estos planos son 
impresos en tinta carbónica, de manera 
que basta friccionarlos contra la madera 
para obtener una copia nítida y firme, sin 


necesidad de  pegarlos, calcarlos, etc. 
Gran surtido: porta-retratos, siluetas, ca- 
jas, bomboneras, bandejas, porta-libros, 
platos, juguetes, etc. 


PRECIO: cju, $ 0.25 (flete gratis 
a cualquier parte) 


BRÚJULA 
CROMADA 


Con cuadrante. Segura, 
pensable para orientación 
campamentos, 


Indis- 
en viajes, 


exacta. 
ex- 
Diámetro, 


cursiones, etc. 


4 cms. 
PRECIO: $ 0.90, (Flete gratis 
a cualquier parte) 


Telescopio “FARLAND”. 


Verdadero instrumento óptico de gran 
alcance, que permite ver perfectamente de 
1.000 a 10.000 metros y más. Tamaño 
extendido, 45 cms.; diámetro del objetivo, 
5 cms.; del ocular, 3 cms. = 

PRECIO: $ 2.95. Flete $ 0.50 
(Exterior, con flete certificado, $ -3.75) 


TREN ELECTRICO 
"GOLDEN 


Instructivo juguete que permite 


armar 
un motorcito eléctrico que funciona con 
una pila de 1 1/2 volts. Con explicaciones. 
PRECIO: $ 1.95. Flete $ 0.50 
(a cualquier parte) 


mn Papeles de lija 
i surtidos y tela 
.esmeril 


RECONQUISTA” 


Un paquete conteniendo 16 hojas de 
grano surtido: grueso, mediano, fino y 
esmeril. E 

PRECIO: $ 0.35. Flete $ 0.20 


cualquier parte) 


(a 


—————————————— 


Juego de Planos al Ferroprusiato 
para 


CARABELA 
SIGLO XV 


Ud. puede construir fácilmente, con ma- 
deras comunes, este hermoso modelo de- 
corativo de Carabela Siglo XV. Lleva ex- 
plicación detallada completa sobre cons- 
trucción, pintura y terminación. 

PRECIO: $ 1.50 (flete gratis) 
a cualquier parte) 


REVELADOR Y FIJADOR MAESTRO 


Para las placas, películas y papeles fo- 
tográficos. En dosis para preparar un li- 
tro de cada baño. 

PRECIO: $ 2.—. (Flete $ 0.50 

a cualquier parte) 


Sensibilizador “GUILÓ” 


Para copiar fotografías en seda, papel, 
vidrio, madera, celuloide, loza, ete. 
no —moreno sepia). El equipo 
frasco de sensibilizador y uno de fijador. 
El revelado se realiza con agua. No re- 
quiere cuarto Oscuro. 

EQUIPO SENSIBILIZADOR 
Tamaño chico, $ 1.40, Mediano, $ 1.80 
(Flete gratis a cualquier parte) 


Serrucho “SANDVIK” 


Es ésta una herramienta de óptima cali- 


para Usar durante 
inmejorables re- 


dad, de acero 
muchos años 
sultados. 2 
PRECIO: $ 1.90. Flete $ 0.50, 
(Exterior, con flete certificado, $ 2.65) 


Avión “MOCAR”" 


sueco, 
obteniendo 


Modelito construído enteramente de 
aluminio, listo para ser armado fácilmen- 
te, con todas sus piezas y motor de goma. 
Con folleto explicativo. 

PRECIO: $ 6.50. Flete $ 0.50, 
(Exterior, con flete certificado, $ 7.50) 


MOTORCITO ELECTRICO 
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(PARA : 
ARMAR) 


Se trata de una miniatura (40 gramos), 
especialmente preparado como elemento 
de enseñanza. Funciona con una pila eléc- 
trica de 1 1|2 volts y rinde 6.000 r.p.m. 


PRECIO: $ 1.—. (Flete, 
a cualquier parte) 


$ 0.20 


EQUIPO 
DE 
CALADO 
HOBBY 


un parta-sierras de 30 


Compuesto de 
una lezna, 


ems., un taladro con mecha, 

un harreno, una prensa, una morsa de 
hierro, doce sierras y un soporte de 
madera. 


Flete $ 0.50. 


PRECIO: $ 3.—. 
$ 5.70) 


(Exterior, con flete certificado, 


EQUIPO 
“Jal” 


Interesante y práctica herramienta in- 
tercambiable. Lleva un martillo de acero, 


un punzón, un formón y dos destornilla-. 


dores, que se guardan en el interior del 


mango. 
. PRECIO: $ 1.—. (Flete, $ 0.25 


a cualquier parte) 


Pedido a Sección Ventas, REVISTA HOBBY — Alsina 758 - Buenos Aíres 
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